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"Vyhledávání klí
ových slov
Chcete-li nalézt ur
ité téma, vyhledejte klí
ová slova, napYíklad >baterie< 
i >instalace<. 
Pokud ke 
tení tohoto dokumentu pou�íváte program Adobe Acrobat Reader, 
stiskn�te v pYípad� systému Windows klávesy Ctrl + F a v pYípad� po
íta
e Mac klávesy 
Command + F.

"PYechod na téma
Úplný seznam témat si prohlédn�te v obsahu. Kliknutím na téma pYejdete do pYísluaného 
oddílu.

"Tisk tohoto dokumentu
Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozliaení.

Tento dokument je chrán�n autorskými právy spole
nosti DJI a vaechna práva jsou vyhrazena. 
Pokud spole
nost DJI neschválí jinak, nejste oprávn�ni pou�ívat nebo umo�nit jiným osobám 
pou�ívat tento dokument nebo jakoukoli jeho 
ást formou reprodukce, pYevodu nebo prodeje 
dokumentu. U�ivatelé by se m�li na tento dokument a  jeho obsah odkazovat pouze jako na 
pokyny k pou�ívání produkto DJI. Tento dokument se nesmí pou�ívat k jiným ú
elom.
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Pou�ití této pYíru
ky

Vysv�tlivky

Dole�ité informace Tipy a triky


t�te pYed pou�itím
Následující pYíru
ky mají za cíl pomoci vám svoj gimbal co nejlépe vyu�ívat:

PYíru
ka pro rychlé spuat�ní

Bezpe
nostní pokyny

U�ivatelská pYíru
ka

PYe
t�te si celou pYíru
ku pro rychlé spuat�ní i u�ivatelskou pYíru
ku a podívejte se na 
informa
ní a  instruktá�ní videa na stránce produktu na oficiálním webu spole
nosti DJI# 
(https://www.dji.com/rs-4, https://www.dji.com/rs-4-pro). PYe
t�te si bezpe
nostní pokyny, 
abyste porozum�li svým zákonným právom a povinnostem. Budete-li mít pYi instalaci, údr�b� 
a pou�ívání tohoto produktu jakýkoli dotaz nebo problém, obraete se na spole
nost DJI nebo na 
autorizovaného prodejce DJI.

Stáhn�te si aplikaci Ronin a podívejte se na výuková videa

https://s.dji.com/guide73 https://s.dji.com/guide72

DJI RS 4 DJI RS 4 Pro
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Úvod
Modely DJI RS 4 a DJI RS 4 Pro jsou profesionální jednoru
ní tYíosé gimbaly kompatibilní 
s v�tainou b��ných fotoaparáto s objektivem 24370 mm F2,8. Model DJI RS 4 je speciáln� 
navr�en pro bezzrcadlové fotoaparáty a podporuje testované u�ite
né zatí�ení a� 3 kg. Model 
DJI RS 4 Pro je speciáln� navr�en pro bezzrcadlové a miniaturní fotoaparáty a podporuje 
testované zatí�ení a� 4,5 kg.

Struktura gimbalu se snadno upravuje. Rychle demontujte a nainstalujte horizontální desku 
gimbalu, 
ím� umo�níte pYepínání mezi re�imem horizontálního snímání a re�imem vertikálního 
snímání. Nový spína
 re�imu pákového ovlada
e umí rychle pYepnout re�im pákového ovlada
e 
na ovládání pohybu gimbalu nebo ovládání zoomu. Automatické zámky os výrazn� zlepaují 
efektivitu a zá�itek ze snímání. Pomocí 1,8palcového barevného dotykového displeje OLED 
mo�e u�ivatel gimbal kalibrovat a nastavovat jeho parametry. U�ivatelé mohou ovládat pohyb 
gimbalu, spouae, nahrávání a zaostYování kamery pomocí vestav�ných tla
ítek. Pohodlné 
ovládání lze zajistit po spárování gimbalu s kamerami pYes bluetooth nebo jeho pYipojení 
k  fotoaparátu pomocí ovládacího kabelu kamery. Integrované porty RSA/NATO podporují 
pYísluaenství, jako je rukojee DJI RS Briefcase.

Model DJI RS 4 má provozní dobu 12 hodin [1] a model DJI RS 4 Pro má provozní dobu 13 hodin [1]. 
Oba gimbaly jsou kompatibilní s vysokokapacitním bateriovým gripem BG70, který prodlu�uje 
dobu provozu DJI RS 4 a DJI RS 4 Pro na 29,5 hodiny, respektive na 29 hodin. [2] 

Gimbal lze pYipojit k aplikaci Ronin. Pomocí aplikace mohou u�ivatelé ovládat gimbal, nastavovat 
parametry a pou�ívat inteligentní funkce, jako jsou Panorama, Timelapse a Track (sledování).

Model DJI RS 4 umo�Iuje ovládání kamery pYi pou�ití s novým motorem DJI Focus Pro. Model 
DJI RS 4 Pro umo�Iuje automatické zaostYování pYi pou�ití s novým motorem DJI Focus Pro 
a LiDAR. DJI RS 4 Pro, DJI Transmission a zaostYovací systém DJI Focus Pro jsou vzájemn� 
propojeny, 
ím� umo�Iují stabilizaci, sledování videa, ovládání gimbalu, automatické 
zaostYování a asistenta zaostYování.

[1] M�Yeno se zaYízením ve vodorovném a nehybném stavu. Je-li gimbal v pohybu, provozní doba se zkrátí.

[2] M�Yeno pYi teplot� 24 °C v laboratorním prostYedí s gimbalem vyvá�eným v rovném a nehybném stavu, 
pouze pro referenci.
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18. Port motoru ostYení (USB-C)

19. Port pro pYenos obrazu (USB-C)

20. PYední ovládací kole
ko

21. Spouae

22. Nabíjecí port (USB-C)

23. Motor otá
ení

24. Zámek otá
ení

25. PYepína
 re�imo pákového ovlada
e

26. PYísluaenství série Ronin (RSA) / porty 
NATO

27. Pá
ka rukojeti / bezpe
nostní tla
ítko

28. Indikátory úrovn� nabití baterie

29. Tla
ítko úrovn� nabití baterie

Diagram DJI RS 4

1. Horní/dolní rychloupínací deska

2. Horizontální deska gimbalu (odnímatelná 

ást na montá�ní desce fotoaparátu)

3. 1,8palcový barevný dotykový displej OLED

4. Tla
ítko M

5. Pákový ovlada


6. Tla
ítko ovládání kamery

7. Rukojee BG21 (zabudovaná baterie 
s otvorem pro aroub 1/4"-20)

8. Prodlou�ená rukojee / stativ

9. Port ovládání kamery RSS (USB-C)

10. Motor náklonu

11. Zámek náklonu

12. Montá�ní deska kamery

13. Zámek panoramatického pYejí�d�ní

14. Motor panoramatického pYejí�d�ní

15. Port NATO

16. PYepína
 re�imu gimbalu

17. Tla
ítko napájení

1
2

3
4

5
6

7

8

9
10
11
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13
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18. Port motoru ostYení (USB-C)

19. Port pro video pYenos / produkt LiDAR 
Range Finder (USB-C) 

20. PYední ovládací kole
ko

21. Spouae

22. Nabíjecí port (USB-C)

23. Motor otá
ení

24. Zámek otá
ení

25. PYepína
 re�imo pákového ovlada
e

26. PYísluaenství série Ronin (RSA) / porty 
NATO

27. Pá
ka rukojeti / bezpe
nostní tla
ítko

28. Indikátory úrovn� nabití baterie

29. Tla
ítko úrovn� nabití baterie

Diagram DJI RS 4 Pro

1. Horní/dolní rychloupínací deska

2. Horizontální deska gimbalu (odnímatelná 

ást na montá�ní desce fotoaparátu)

3. 1,8palcový barevný dotykový displej OLED

4. Tla
ítko M

5. Pákový ovlada


6. Tla
ítko ovládání kamery

7. Rukojee BG30 (zabudovaná baterie 
s otvorem pro aroub 1/4"-20)

8. Prodlou�ená rukojee / stativ

9. Port ovládání kamery RSS (USB-C)

10. Motor náklonu

11. Zámek náklonu

12. Montá�ní deska kamery

13. Zámek panoramatického pYejí�d�ní

14. Motor panoramatického pYejí�d�ní

15. PYísluaenství série Ronin (RSA) / porty 
NATO

16. PYepína
 re�imu gimbalu

17. Tla
ítko napájení

1

2

3
4

5
6

7

8

9
10
11

12

13
14
15
16
17

18
19

20

21

22

23
24

25
26
27

28

29
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První pou�ití

Nabíjení baterie
PYi prvním pou�ití pYipojte port USB-C bateriového gripu pomocí dodaného kabelu USB-A na 
USB-C, aby se aktivovala baterie a nabíjení. Aktivace je dokon
ena, kdy� se indikátor baterie 
rozsvítí. Plné nabití baterie DJI RS 4 trvá pYibli�n� 2,5 hodiny [1] a plné nabití baterie DJI RS 4 Pro 
trvá 1,5 hodiny [2] . Stisknutím tla
ítka úrovn� nabití baterie zkontrolujte aktuální úroveI nabití 
baterie ve vypnutém stavu.

[1] M�Yeno pomocí nabíje
ky podporující rychlé 18W nabíjení. Doporu
uje se pou�ívat nabíje
ky podporující 
protokol PD.

[2] M�Yeno pomocí nabíje
ky podporující rychlé 24W nabíjení. Doporu
uje se pou�ívat nabíje
ky podporující 
protokol QC 2.0 nebo PD.
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Chcete-li rukojee sejmout, podr�te pá
ku v odem
ené poloze, stiskn�te a podr�te bezpe
nostní 
tla
ítko a poté rukojee vytáhn�te z gimbalu.

2

1

5

3

4

PYipevn�ní prodlou�ené rukojeti / stativu
1. PYipevn�te prodlou�enou rukojee  / stativ k bateriovému gripu, utáhn�te jej a pak stativ 

rozlo�te.

2. Po odstran�ní p�ny a ochranné fólie z os ramen modelu DJI RS 4 a silikonového krytu 
z os ramen DJI RS 4 Pro pYipevn�te gimbal k bateriovému gripu. Jakmile uslyaíte cvaknutí, 
utáhn�te pá
ku ve sm�ru uzam
ení, abyste zajistili, �e rukojee bude pevn� pYichycena. 

" Modely DJI RS 4 a DJI RS 4 Pro se instalují stejným zposobem. Ní�e je jako pYíklad pou�it 
model DJI RS 4.

" Pevn� pohybujte rukojetí, dokud dalaí otá
ení nebude mo�né. aipka ozna
uje pouze 
sm�r uzam
ení a nepYedstavuje pln� zamknutou polohu.



DJI RS 4 / RS 4 Pro U�ivatelská pYíru
ka

10#© 2024 DJI OSMO Vaechna práva vyhrazena. 

PYipevn�ní kamery

Podporované kamery a objektivy
Modely DJI RS 4 a DJI RS 4 Pro byly pe
liv� testovány na podporu u�ite
ného zatí�ení 3 kg 
a 4,5 kg . PYesv�d
te se, �e kombinovaná hmotnost kamery, objektivu a dalaího pYísluaenství 
nepYesahuje nosnost. Aktuální seznam kompatibilních výrobko Yady Ronin se nachází na 
oociálním webu spole
nosti DJI (https://www.dji.com/support/compatibility).

PYipevn�ní kamery
PYed montá�í kamery prove�te následující pYípravu:

" Sejm�te krytku objektivu a zkontrolujte, �e je v kameYe baterie a pam�eová karta.

" NezapomeIte gimbal vypnout.

" Odemkn�te osu panoramatického pYejí�d�ní a oto
te ji o 180°. PosuIte aretace náklonu do 
odemknuté polohy a upravte polohu obou os, jak je znázorn�no na obrázku ní�e. Poté osy 
zajist�te.

" Modely DJI RS 4 a DJI RS 4 Pro se instalují stejným zposobem. Ní�e je jako pYíklad pou�it 
model DJI RS 4.

1 4

5
2

3
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1. PYipevn�te horní rychloupínací desku

PYipevn�te horní rychloupínací desku ke spodní 
ásti kamery pomocí 1/4" aroubu ze sady 
aroubo. PYed zajiat�ním aroubu nacvakn�te nastavitelnou vodicí liatu na t�lo kamery.

" Pokud pá
ka osy panoramatického pYejí�d�ní, pá
ka osy natá
ení a knoníky na obou 
stranách montá�ní desky pYi montá�i pYeká�ejí kameYe, zvedn�te pá
ky nebo knoníky 
a zm�Ite jejich orientaci.
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